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manuell austauschbare Objektiveoptischer 3D Sensor

Kohärenzscanning-(Weißlicht-) InterferometerMessprinzip

Piezopositionier-System mit kapazitivem Sensor und PositionsregulierungMessachse

200 µm Messbereich 

2000 x 2000 pixel / 77 Hz und Beschleunigung bis zu 2 kHz bei eingeschränkter MesspunktanzahlHochgeschwindigkeitskamera

massiv parallele Verarbeitung der Bilddaten in EchtzeitHöhenberechnung

Nutzung programmierbarer Hochleistungs-Grafikkarten

smartVIS3D – Benutzeroberfläche für MessungenSystemsoftware

VSI (Vertikal Scanning Interferometrie), EPSI (Extended Phase Shift Interferometrie)Bewertungsalgorithmen

HD-EPSI (High Density – Extended Phase Shift Interferometrie) mit sehr kleinen Schrittweiten
optionale Bewertungsalgorithmen

Automatisierte Mittelung über bis zu 40 Einzelmessungen zur Rauschunterdrückungoptionale Profilmittelungen

variable Schrittweiten zur Optimierung von Auflösung und MessgeschwindigkeitSchrittweiten

MountainsMap®Berechnung von 3D-Daten

optionale Systemkomponenten

Manuelles Bedienen und Zusammenfügen, max. Eintauchtiefe 190 mmStandardmodell – CI 2001

Manuelles Bedienen und Zusammenfügen, max. Eintauchtiefe 270 mmErweiterte Eintauchtiefe – CI 2002

Motorisiertes Eintauchen, max. Tiefe 200 mm, Zusammenfügen entlang der ZylinderachseMotoStitch – CI 2003

70 – 125 mmZylinderdurchmesser

Durchmesserspezifischer Adapter zur zentrierten Positionierung am RohrZentrierbuchse



sys tem  pe r fo r ma nc e  and  con f i gu r a t i on
67 nmSteigerung

5.2 µm/sScangeschwindigkeit bei voller Auflösung

0.025 nmWiederholbarkeit RMS*

0.25 nmtopographische Reproduzierbarkeit **

12 nm1-σ repeatability 12 µm step height

* 1-σ Wiederholbarkeit Sq / 1 Million Messpunkte mit 3x3 Filter zur Rauschunterdrückung

** Sq/√2 – Profil Differenz von 2 Messung der selben Messposition mit aktiver Schwingungsdämpfung, 1 Million Messpunkte mit 3x3 Filter zur Rauschunterdrückung

Objektive

100x50x20x10x5xverfügbare Objektive

0.70.550.40.30.13Apertur

23.44.77.49.3Arbeitsabstand / mm

0.14 x 0.140.28 x 0.280.7 x 0.71.4 x 1.42.8 x 2.8Messbereich / mm²

0.070.140.350.71.4Messpunktabstand / µm

0.450.580.791.062.44optische Auflösung / Rayleigh Kriterium

0.350.440.610.811.9optische Auflösung / Sparrow Kriterium



Probena n a lyse  – Rauhe i t s par a m et e r

Parameters Value Unit

Sq - Height parameters - ISO 25178 1.071 µm

Sp - Height parameters - ISO 25178 1.637 µm

Sv - Height parameters - ISO 25178 8.304 µm

Sz - Height parameters - ISO 25178 9.941 µm

Sa - Height parameters - ISO 25178 0.7314 µm

Parameters Value Unit

Sk 1.290 µm

Spk 0.2629 µm

Svk 2.255 µm

Smrk1 5.076 %

Smrk2 75.58 %

Parameters Value Unit

Vmp 1.496e-05 mm³/mm²

Vmc 0.0007298 mm³/mm²

Vvc 0.0006474 mm³/mm²

Vvv 0.000231 mm³/mm²

Rauheitsparameter

Volumenparameter

Funktionelle Oberflächenparameter

geschliffene Zylinderoberfläche, nach Formfilterung



Por enk lass i f i z i e r ung ,  t he rm isch  l ack ie r te  Obe r f l ä che

Volumen - Summe / µm³Volumen – Mittelwert / µm³projizierte Fläche – Summe / mm²projizierte Fläche – Mittelwert / mm²Anzahl der TeilchenParameter

597341930.03230.0001308A

4499540900.01640.001511B

198931221030.03780.04219C



I n t eg ra l e  F FT Bew er tu ng  von  Hons t r uk tu r en

Parameters Value Unit

Honing Angle 21.85 °

Cross Structures 5.282 %

Closed Structures 60.93 %

Parameters Value Unit

Ris ing Grooves 21.60 °

Ris ing Structures 20.83 %

Enclosed area 0.001126 mm²

Parameters Value Unit

Falling Grooves 22.10 °

Falling Structures 12.96 %

Enclosed area 0.0009345 mm²

Parameters Value Unit

Honing Angle 23.05 °

Cross Structures 1.994 %

Closed Structures 52.45 %

Parameters Value Unit

Ris ing Grooves 23.10 °

Ris ing Structures 23.45 %

Enclosed area 0.0005079 mm²

Parameters Value Unit

Falling Grooves 23.00 °

Falling Structures 22.10 %

Enclosed area 0.0007856 mm²

Gleichmäßig 
geschliffene Strukturen

stärker ausgeprägte aufsteigende 
Strukturen

deutliche Gebrauchsspuren



Bew er tun g  von  Par t i ke ln  i nne rha l b  von  H on r i l l e n



Ste uerg er ä t

Hauptmerkmalecontroller
industrial 19” rack / 6 height unitsGehäuse

100 – 240 V AC / 50-60 HzStromversorgung

LED KontrollerLED

Piezo KontrollerPiezo

optionaler Kontroller für motorisierte xyz AchsenXy-Achsen

optionaler Hochleistungs-PCStandard PC

Windows 10/11Windows 10/11Betriebssystem

Core I9Core I5CPU

64 GB16 GBRAM

1 TB1 TBSSD

GPGPUGPGPU

82 TFLOPS16 TFLOPSFP 32 (float)

24 GB / GDDR612 GB / GDDR6Speicher

Optionale Komponenten

27” Monitor, Tastatur, Maus

Umgebungsbedingungen

bis zu 80% / nicht kondensierendFeuchtigkeit

10 - 35 °CBetriebstemperatur



con t ro l l e r  d ime ns ions

Abmessungen der Steuereinheit

286 mmHöhe

520 mmBreite

430.9 mmTiefe

ca. 25 kgGewicht

20. November 2023Änderungsdatum

Änderungen unterliegen dem technischem FortschrittHaftungsausschluss


