
Spezifikation

high Performance Sensor mit manuell wechselbaren Objektivenoptischer 3D Sensor

Kohärenz-Scanning (Weißlicht) InterferometerMessprinzip

Piezopositionier-System mit kapazitivem Sensor und PositionsregulierungMessachse

400µm Messbereich / 30nm Linearitätsabweichung

1280 x 1024 Pixel / 935 Hz und Beschleunigung bis zu ca. 10 kHz bei eingeschränkter MesspunktanzahlHochgeschwindigkeitskamera

massiv parallele Verarbeitung der Bilddaten in EchtzeitHöhenberechnung

Nutzung programmierbarer Hochleistungs-Grafikkarten

Softwarebibliotheken in C++ und C# mit Beispielapplikation und zugehörigem QuellcodeSDK

Ansteuerung aller Sensorfunktionen

VSI (Vertikal Scanning Interferometrie), EPSI (Extended Phase Shift Interferometrie)Bewertungsalgorithmen

HD-EPSI (High Density – Extended Phase Shift Interferometrie) mit sehr kleinen Schrittweiten

optionale Mittelung über bis zu 40 Einzelmessungen zur RauschunterdrückungProfilmittelungen

variable Schrittweiten zur Optimierung von Auflösung und MessgeschwindigkeitSchrittweiten

optionale Systemkomponenten

manuelle und motorisierte Positionierachsen, Granitportale und NeigetischeStative

smartVIS3D – Benutzerinterface zur MessdatenerfassungSystemsoftware

MountainsMap® - Zusammenfügung von Einzelmessungen Visualisierung und Bewertung von 3D-DatenBewertungssoftware

IO Modul zur Triggerung vordefinierter Mess- und Bewertungsprozessevereinfachte Automatisierung

smartSTITCH – mit Höhen- und Winkelkompensation / versatzfreie Zusammenfügung von Nanostrukturenoptionale Softwareerweiterungen

smartLAYER – Ermittlung von Schichtdicken
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Sys tem Pe r fo r man ce  u nd  Kon f i gu r a t i o nsm ög l i ch ke i t en
200 nm67 nm17 nmSchrittweite

206 µm/s65 µm/s16 µm/sMessgeschwindigkeit bei voller Auflösung

0.02 nm0.01 nm0.005 nmWiederholbarkeit RMS **

0.2 nm0.1 nm0.05 nmTopografie Reproduzierbarkeit***

0.2 nm0.2 nm0.2 nm1-σ Wiederholbarkeit 245 nm Stufe

3 nm5 nm10 nm1-σ Wiederholbarkeit 20 µm Stufe

5 nm10 nm20 nm1-σ Wiederholbarkeit 100 µm Stufe

* alle Angaben für Einzelmessungen ohne optionale Profilmittelung oder kontinuierlicher Datenerfassung über einen definierten Zeitraum

** 1-σ Wiederholbarkeit Sq / 1 Million Messpunkte mit 3x3 Filter zur Rauschunterdrückung

*** Sq/√2 – Profil Differenz von 2 Messung der selben Messposition mit aktiver Schwingungsdämpfung, 1 Million Messpunkte mit 3x3 Filter zur Rauschunterdrückung

Objektive

115x **100x50x20x10x5x2.5xverfügbare Objektive

0.80.70.550.40.30.130.075Apertur

0,723,44,77,49,310,3Arbeitsabstand / mm

0.15 x 0.120.16 x 0.140.34 x 0.270.83 x 0.681.6 x 1.43.4 x 2.76.7 x 5.4Messbereich / mm²

0.110.130.260.651.32.65.2Messpunktabstand / µm

0.40.450,580.791.062.444.23optische Auflösung / Rayleigh Kriterium

0.310.350.440.610.811.93.26optische Auflösung / Sparrow Kriterium



Besch leun i gun g  d ur ch  Dez im at ion  u nd  AOI  

Teilbereich von 1280 x 1024 Pixel aktive Pixel – Dezimation 2 Resultat: 1280 x 512 Pixel aktive Pixel Resultat

Messgeschwindigkeit Höhenscan - µm/s

1000 nm600 nm200 nm70 nm17 nmSchrittweite*

103061820665161280 x 1024 / volle Auflösung

20551233411131321280 x 512 / Dezimation 2

41152469823262641280 x 256 Dezimation 4

8230493816465241271280 x 128 Dezimation 8

-740424687851911280 x 86 Dezimation 12

1815108936312731800 x 600 AOI

2260135645215838640 x 480 AOI

3600216072025261400 x 300 AOI

*Auswahl möglicher Schrittweiten

**größere Messgeschwindigkeiten führen zu einem erhöhten Systemrauschen



Sensor  Abme ssun gen  und  A nsch lüss e

Sensor Abmessungen

271,2 mmHöhe

127 mmBreite

64 mmTiefe

2.1 kgGewicht *

Anschlüsse

3 m (optional bis zu 7 m)Kabellänge

10GigE M12Kamera

SpezialsteckerPiezo

HR-10A-7P-6SStromversorgung

M12, 17pinTrigger

13 – 17 WLeistungsaufnahme

bis zu 4 WLED

grün /  ≈ 565 nmSpektrum

* ohne Objektive und Kabel



Ste uere i n he i t

ParameterKontroller
19” Rack / 6 HöheneinheitenGehäuse

100 – 240 V AC / 50-60 HzStromversorgung

LED KontrollerLED

Piezo KontrollerPiezo

optionaler Kontroller für motorisierte xyz Achsenxy-Achsen

Standard PC

Windows 10/11Betriebssystem

Core I9CPU

64 GBRAM

1 TBSSD

optionale Hochleistungs-GPGPUGPGPU

82 TFLOPS16 TFLOPSFP 32 (float)

24 GB / GDDR612 GB / GDDR6Speicher

Optionale Komponenten*

27” Monitor, Tastatur, Maus

Umgebungsbedingungen

bis zu 80% / nicht kondensierendFeuchtigkeit

10 - 35 °CBetriebstemperatur



Abm essu ngen  d er  S teuer e i nhe i t

Abmessungen der Steuereinheit

211 mmHöhe

119 mmBreite

58 mmTiefe

ca. 25 kgGewicht


